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	№
п/п
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	гриф
	Масштаб
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	1.
	Чертеж планировки территории
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-01

	2.
	Карта планировочной структуры территорий сельского поселения
	н/с
	1:5000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-02

	3.
	Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения транспорта и пешеходов
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-03

	4
	Разбивочный чертеж красных линий
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-04

	5.
	Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема благоустройства и озеленения территории
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-05

	6
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-06

	7.
	Схема размещения объектов обслуживания населения (социального, культурного, коммунально-бытового назначения) с указанием радиусов доступности 
	н/с
	1:10000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-07

	8.
	Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории
	н/с
	-
	-

	9.
	Сводный план инженерных сетей
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-09

	10.
	Схема вертикальной планировки территории
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-10

	11.
	Поперечные профили улиц
	н/с
	1:100
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-11

	12.
	Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры
	н/с
	1:5000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-12

	13.
	Схема очередности освоения территории
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-13

	14.1
	Схема границ зон возможной опасности
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-14.1

	14.2
	Схема зон действия поражающих факторов на объектах территории
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-14.2

	1.
	Чертеж межевания территории (Утверждаемая часть)
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ПМТ-ГЧ-01

	2.
	Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию)
	н/с
	1:1000
	МГП-1330-20221007-ПМТ-ГЧ-02
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    Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, расположенной в северо-восточной части с.Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, разработан ООО «МГП» в соответствии с Градостроительным заданием на подготовку документации по планировке территории.
Заказчик проекта - Квасников Андрей Владимирович 
Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
	-
	Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

	-
	СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации);

	-
	Земельного  кодекса  Российской Федерации (с изменениями);

	-

	Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области;

	-
 
	Свод правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

	-
-
	Водного кодекса Российской Федерации (с изменениями);
СП 34. 13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги;  

	-
	Генеральный план Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевкий сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30.06.2022г. № 485;

	-
	Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Дивеевский сельсовет Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением сельского совета Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 30. 11. 2017 года №50 (с изменениями) ( далее МНГП).

	-
	Правила землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области приминительно к населенным пунктам, входящим  в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, утвержденные постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 30.06.2022г. №875;

	-
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015г. № 921 ( с изменениями).


Цели и задачи проекта:                                                                            
- обеспечение устойчивого перспективного развития территории населенного пункта; 
- создание     градостроительных     основ     реализации     национального     проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;
-   повышение эффективности использования территорий;
-  установление зон  функционального назначения;
-  установление границ и параметров земельных участков;
-  определение параметров плотности и характера застройки;
-  разработка концепции архитектурно-планировочного решения;
-  организация улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
-  развитие системы социального обслуживания;
-  развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства;
- сохранение и развитие потенциала, природных комплексов, зеленых насаждений и рекреационных территорий;
- обеспечение экологического равновесия, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду;
-  обеспечение санитарно-гигиенического благополучия населения;
-  определение очередности развития и освоения территории.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы 
М 1:1000, предоставленной заказчиком.
Проект выполнен с учетом замечаний, рекомендаций и предложений, предварительных рассмотрений, проектных материалов на технических совещаниях, проводимых администрацией и службами  Дивеевского муниципального округа. 
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[bookmark: _Toc132708990]1.1. Особенности размещения  проектируемой территории в системе расселения

Проектируемая территория кварталов застройки индивидуальными жилыми домами  расположена в  северной-восточной части с.Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. Рассматриваемый участок  размещения жилой застройки ограничен: 
- с севера, востока и юга- землями сельскохозяйственного назначения;
 - с запада - кварталами существующей застройки индивидуальными жилыми домами с.Дивеево.
 Рассматриваемая территория свободна от застройки и имеет спокойный рельеф.
    В соответствии с решениями  генерального плана Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевкий сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов рассматриваемая территория расположена в границах функциональных зон: 
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (проектная);
- зона специализированной общественной застройки (проектная);
- иные зоны (проектные).
В соответствии с правилами землепользованияи застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области приминительно к населенным пунктам, входящим  в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, рассматриваемая территория расположена в границах территориальных зон:
 - Ж-1А зона застройки индивидуальными жилыми домами (проектная), 
 - О-2А зона образовательных и воспитательных учреждений (проектная),
- ТОП-А территория общего пользования (проектная).
Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-1А Зоны застройки индивидуальными  отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками (Проектная) применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны Ж-1А, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.»
1. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка 
	Описание вида разрешенного использования земельного участка 
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка

	1.1. Основные виды разрешенного использования
	

	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
	2.1

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
	2.2

	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	3.5.1

	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	2.7.1

	Улично-дорожная сеть
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	12.0.1

	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	12.0.2

	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	5.1.3

	1.2. Условно разрешенные виды использования
	

	Дома социального обслуживания
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	3.2.1

	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	3.2.3

	Бытовое обслуживание
	- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	3.3

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	Осуществление религиозных обрядов
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	3.7.1

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	3.10.1

	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	4.4

	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7

	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	3.1.1

	1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования предоставлены в статье 49 настоящих правил



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	№ п/п
	Наименование размера, параметра
	Значение, единица измерения, дополнительные условия

	Для объектов капитального строительства

	1
	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь

	1) минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 600 кв. м;
2) максимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 1500 кв. м;
3) минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 100 кв. м;
4) максимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м;
5) минимальный размер земельного участка для размещения блокированной жилой застройки - 400 кв. м;
6) максимальный размер земельного участка для размещения блокированной жилой застройки - 1500 кв. м;
7) Минимальный размер земельного участка для хранения автотранспорта – 15 кв.м. максимальный 50 кв.м.;
8) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м.;
9) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского пункта 2000 кв.м;
10) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м.;
11) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м.;
12) минимальный размер земельного участка для гостиничного обслуживания 1000 кв.м.;
13) минимальный размер земельного участка для объекта общественного питания 560 кв.м.;
14) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению


	2
	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений
	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м для всех зданий, сооружений; со стороны проездов – не менее чем 3 м для всех зданий и сооружений; от других границ земельного участка – не менее 3 м до основных зданий, не менее 1 м до вспомогательных зданий, сооружений, хозяйственных построек при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности, до строений содержания скота и птицы -4 м;

	3
	Предельное количество этажей
	1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;
2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;
3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;
4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;
5) для иных объектов капитального строительства не более 3 этажей.

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	1) 20% для размещения индивидуального жилого дома;
2) 30% для размещения объектов дошкольного образования;
3) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
5) для иных объектов капитального строительства не подлежит установлению;

	5
	Иные показатели
	1) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом противопожарных санитарных норм и правил;
2) расстояние от границы земельного участка до высокорослых деревьев – 4 метра, среднерослых – 2 метра, от кустарника – 1 метр;
3) вспомогательные строения размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается;
4) ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседнее землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
5) запрещается перед домом на улице складирование дров, сена, строительного материала, а также стоянка и хранение грузовых автомашин, тракторов и сельхозмашин.
6) деревянные детали фасада здания должны быть окрашенными;
7) ограничения по числу единиц хранения автотракторной техники и сельхозмашин на земельном участке в зоне усадебной застройки не более 1 ед;
8) тротуары располагаются на расстоянии не менее 1 м от ограждения, и ширина их должна быть не менее 1,2 м, вдоль проезжей части дороги застройщик обязан посадить деревья на расстоянии 5 м друг от друга;
9) запрещается подключение жилого дома к водопроводной сети без установки водомерного счетчика;
10) контейнеры под твердые бытовые отходы необходимо устанавливать в переулках
11) максимально допустимое поголовье дом. животных (шт.) для содержания в хозяйственных постройках на один дом (с СЗЗ-20 м): свиньи не более 5; коровы-5, овцы (козы) -15, птица -50, лошади-5;
12) запрещается размещать септик на участке ближе 5 м до фундамента соседнего дома и ближе 1 м от границы земельного участка;
13)  следует скат крыши ориентировать на свой участок, в целях недопущения стока дождевой воды на участок соседа;
14) расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

	6
	Минимальный отступ от красных линий
	5 м или в соответствии с линией регулирования застройки при осуществлении нового строительства



О-2А – Зона образовательных и воспитательных учреждений (Проектная).
Градостроительные регламенты территориальной зоны О-2А применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны О-2А, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.
1. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка 
	Описание вида разрешенного использования земельного участка 
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка

	1.1. Основные виды разрешенного использования
	

	Коммунальное обслуживание
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	3.1

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.1

	Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.2

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	1.2. Условно разрешенные виды использования
	

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	3.6.1

	Религиозное управление и образование
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	3.7.2

	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	5.1.3

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	5.1.2

	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	4.9

	1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования предоставлены в статье 49 настоящих правил



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	№ п/п
	Наименование размера, параметра
	Значение, единица измерения, дополнительные условия

	1
	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь

	1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв. м;
2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м;
3) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м.;
4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.

	2
	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений
	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м для всех зданий, сооружений; со стороны проездов – не менее чем 3 м для всех зданий и сооружений; от других границ земельного участка – не менее 3 м до основных зданий, не менее 1 м до вспомогательных зданий, сооружений, хозяйственных построек при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности

	3
	Предельное количество этажей
	1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;
2) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;
3) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;
4) для объектов спорта не более 2 этажей;
5) для иных объектов капитального строительства не более 3 этажей.

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	1) 30% для размещения объектов дошкольного образования;
2) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
3) для иных объектов капитального строительства не подлежит установлению.

	5
	Иные показатели
	Иные показатели по параметрам застройки зоны О-3А: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

	6
	Минимальный отступ от красных линий
	5 м или в соответствии с линией регулирования застройки при осуществлении нового строительства



ТОП-А - Территория общего пользования (Проектная).
 Зона территори общего пользования ТОП-А – выделена в границах красных линий для обеспечения правовых условий сохранения и формирования территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
1. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка 
	Описание вида разрешенного использования земельного участка 
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка

	1.1. Основные виды разрешенного использования
	

	Общее пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	11.1

	Специальное пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	11.2

	Гидротехнические сооружения
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	11.3

	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	12.0

	Улично-дорожная сеть
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	12.0.1

	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	12.0.2

	Водные объекты
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	11.0

	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	5.1.3

	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	3.1.1

	1.2. Условно разрешенные виды использования
	

	Не установлены
	

	1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования предоставлены в статье 49 настоящих правил



		2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	№ п/п
	Наименование размера, параметра
	Значение, единица измерения, дополнительные условия

	1
	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь
	Минимальный и максимальный размер земельного участка не подлежат установлению. 

	2
	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений
	Не подлежит установлению

	3
	Максимальная высота
	Не подлежит установлению

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	Не подлежит установлению



[bookmark: _Toc132708991]1.2 Инженерные изыскания для подотовки документации по планировке территории

Физико-географические и техногенные условия
Климат
  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Нижегородская область относится ко II климатическому району, подрайону II в.
  Климат области умеренно-континентальный. Континентальность климата подчеркивается большими годовыми амплитудами средних месячных температур января и июля. Среднегодовая температура воздуха +3,6°С, среднемесячная температура июля +18,4°С, января -11,8°С.  Tемпература  наружного воздуха, ° C:
- наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – 31;
- наиболее xoлодных суток (обеспеченностью 0,92) – 34;
- абсолютная минимальная минус 41°C;
- абсолютная максимальная плюс 36° C .
 Продолжительность безморозного периода 214 суток.
Относительная влажность составляет 78%. Среднее многолетнее количество осадков за год 580мм. Большая часть осадков выпадает в летнее время года, минимум осадков приходится на март. Мощность снежного покрова до 40см. Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности 59-79см.
Глубина промерзания почвы в среднем 145см. Для рассматриваемого района характерны ветры юго-западного и западного направления.
Согласно СНиП 2.01.07-85* и картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам участок изысканий относится:
По средней месячной температуре воздуха, 0С, в январе -100С (по карте № 5);
По средней месячной температуре воздуха, 0С, в июле +200С (по карте № 6);
По отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, 0С, в январе 150С (по карте № 7);
По расчетному значению веса снегового покрова земли - к IV району (карта № 1);
По толщине стенки гололеда - к I району (карта 4);
По средней скорости ветра (м/с), за зимний период – к 5 району (карта № 2);
По давлению ветра – к I району, (карта № 3).

Геоморфология  и рельеф.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к местному водораздельному склону. 
Рельеф довольно спокойный. Отметки поверхности изменяются в пределах от 164,0 м до 169,0м БС по устьям пробуренных скважин.
Геологическое строение
 Анализ фондовых материалов геологических работ прошлых лет, проводившихся на территории обследования, результатов буровых работ и лабораторных исследований, выполненных в период проведения работ, позволил получить представление о геологическом строении данного участка.
В геологическом строении участка работ принимают участие с поверхности современные продуктивные образования (pdQIV) мощностью 0,3-0,6м. В нижней части разреза принимают участие неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (flgIds), представленные песками мелкими, средней плотности, влажными и суглинками буро-коричневыми тугопластичной консистенции, опесчаненными, с редкими включениями гравия и гальки, общей вскрытой мощностью 5,4-5,7м. 
Геологическое строение участка изысканий  иллюстрируется геолого-литологической колонками скважин и инженерно-геологическими разрезами.  См.приложение.
Согласно СНиП 2.03.11-85, грунты ИГЭ-1 обладают низкой коррозионной активностью, ИГЭ-2 -  средней коррозионной активностью,  (до глубины 3,0м), по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину проведенных изысканий (6,0м) на момент проведения изысканий (октябрь 2013г). Скважиной №2 на контакте песка и суглинка вскрыта маломощная линза грунтовых вод типа «верховодка».
        Физико-механические свойства грунтов
Для получения данных  к   качественной оценки пространственной однородности грунтов и количественной оценки их прочностных и деформационных характеристик в условиях естественного залегания проведено статическое зондирование в 3 точках (т.з.1-3).
Результаты статического зондирования приведены в виде графиков удельного сопротивления грунта под конусом зонда (qз, МПа) и удельного сопротивления грунта на участке боковой поверхности зонда (fз, кПа) в текстовом приложении. 
Значения удельного сопротивления  (qз), осредненные по выделенным ИГЭ, приведены в таблице 4.
Статическое зондирование выполнено в соответствии с ГОСТ 19912-2001
Результаты статического зондирования приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1.
	№№ ИГЭ
	кол. опр.
	Значения q3, МПа
	Нормативные значения характер. грунтов

	
	
	от
	до
	нормативное
	по СП 11-105-97

	
	
	
	
	
	с, кПа
	φ, град.
	Е, МПа

	1
	11
	8,1
	11,5
	10,04
	
	33
	28

	2
	67
	0,7
	6,1
	2,98
	28
	22
	20


Приведенные в таблице значения ρ определялись по формулам:

 - для водонасыщенных песков;

 - для влажных и маловлажных песков,
где ps – плотность частиц грунта, принята для песков пылеватых 2.67 г/см, для песков мелких – 2,66 г/см3,
e – коэффициент пористости, принятый по таб.Б 18 ГОСТ 25100-95, плотность сложения песков определена по результатам зондирования;
W – природная влажность по данным лабораторных исследований в долях ед.
     В результате анализа геологического строения площадки и пространственной изменчивости свойств грунтов, а также на основе обработки результатов частных значений, показателей физических свойств грунтов (согласно ГОСТ 20522-96), в   сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой,  выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Современные отложения (pdQIV).
Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3-0,6м, подлежит удалению с последующей рекультивацией. 
Неоплейстоценовые водно-ледниковые  отложения (f,lgsIds).
          Основные характеристики грунтов по инженерно-геологическим элементам приведены в таблице  4 где:
w  - природная влажность;
Sr-  коэффициент водонасыщения;
L  - показатель текучести;
е   - коэффициент пористости;
1. - плотность грунта;
C - удельное сцепление;
 - угол внутреннего трения.
E - модуль деформации.
ИГЭ-1.    Песок мелкий, средней плотности, влажный.
                                                                                                                                              Таблица 1.2.2
	Характеристика грунтов
	Единицы измерения
	Значения характеристик по данным
	Принятые нормативные
значения.

	
	
	лабораторных исследований
	статического зондирования
	из таблиц СНиП 2.02.01-83*
	

	
	
	от - до
	количество определений
	среднее
	
	
	

	w
	%
	
	
	10,8
	
	
	10,8

	e
	д.ед.
	
	
	
	0,642
	
	0,642

	
	г/см3
	
	
	
	1,79
	
	1,79

	IL
	д.ед.
	
	
	
	
	
	

	Sr
	д.ед.
	
	
	
	
	
	

	C
	кПа
	
	
	
	
	2
	2

	
	град
	
	
	
	33
	32
	32

	E
	МПа
	
	
	
	28
	27
	27



ИГЭ-2.    Суглинок тугопластичный.
                                                                                                                                             Таблица 1.2.3
	Характеристика грунтов
	Единицы измерения
	Значения характеристик по данным
	Принятые нормативные
значения.

	
	
	лабораторных исследований
	статического зондирования
	из таблиц СНиП 2.02.01-83*
	

	
	
	от - до
	количество определений
	среднее
	
	
	

	w
	%
	
	
	22,0
	
	
	22,0

	e
	д.ед.
	
	
	0,82
	
	
	0,82

	
	г/см3
	
	
	1,82
	
	
	1,82

	IL
	д.ед.
	
	
	0,37
	
	
	0,37

	Sr
	д.ед.
	
	
	0,73
	
	
	0,73

	C
	кПа
	
	
	
	28
	19
	19

	
	град
	
	
	
	22
	20
	20

	E
	МПа
	
	
	
	20
	15
	15



  Определение нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик грунтов производилось по их физическим характеристикам  (п.2.16 СНиП 2.02.01-83), лабораторных испытаний,  использования таблиц   СП 50-101-2004

Геологические и инженерно-геологические процессы
 Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические условия освоения исследуемого участка, не отмечено. 
Выводы и рекомендации
1. По инженерно-геологическим условиям площадка проектируемого сооружения относится к I (простой) категории сложности, согласно СП 11-105-97, прил.Б.                                   
2.  В геоморфологическом отношении участок приурочен к местному водораздельному склону. 
Рельеф довольно спокойный. Отметки поверхности изменяются в пределах от 164,0 м до 169,0  м БС по устьям пробуренных скважин.
3. В геологическом строении участка работ принимают участие с поверхности современные продуктивные образования (pdQIV) мощностью 0,3-0,6м. В нижней части разреза принимают участие неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (flgIds), представленные песками мелкими, средней плотности, влажными и суглинками буро-коричневыми тугопластичной консистенции, опесчаненными, с редкими включениями гравия и гальки, общей вскрытой мощностью 5,4-5,7м. 
4. Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину проведенных изысканий (6,0м) на момент проведения изысканий (октябрь 2013г). Скважиной №2 на контакте песка и суглинка вскрыта маломощная линза грунтовых вод типа «верховодка».
5. Нормативные и расчетные значения основных физико-механических свойств грунтов несущих ИГЭ приведены в нижеследующей таблице 5:
	Номер и
наименование
ИГЭ
	Плотность
г/см3
	Модуль
деформации, Е
МПа
	Удельное
сцепление
С, кПа
	Угол
Внутреннего
трения   , градус
	Мощность,
м

	
	норм.
	α-0,85
	α-0,95
	
	норм.
	α-0,85
	α-0,95
	норм.
	α-0,85
	α-0,95
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	1,79
	1,79
	
	27
	2
	2
	
	32
	32
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	1,82
	1,79
	
	15
	19
	19
	
	19
	19
	
	3,7м


                                                                                                                           Таблица 1.2.4.

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик действительны для не промороженных грунтов основания при условии сохранения их природной структуры и влажности в процессе строительства и эксплуатации сооружения.
6.  Согласно СНиП 2.02.01-83  глубина промерзания  для песков составляет 1,79м, для суглинков – 1,47м.  Согласно ГОСТ 25100-95 грунты:  ИГЭ-1 (пески) в природном состоянии – практически непучинистые, ИГЭ-2, (суглинки)    - среднепучинистые.
7.  Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические условия освоения исследуемого участка, не отмечено. 
8.  Согласно СНиП 2.03.11-85,  грунты ИГЭ-1 обладают низкой коррозионной активностью,  ИГЭ-2 - среднй коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
9. По сейсмическим свойствам грунты, слагающие данный участок, относятся ко II категории (СНиП  II-7-81*, «Строительство в сейсмических районах» 2001г.). 
	Согласно СНиП 11-7-81* в сейсмотектоническом отношении район спокойный, интенсивность проектного землетрясения оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64 (ОСР-97, 1% вероятность). 

10. Согласно картам климатического районирования (СНиП 2.11.02-85* прил.5) территория строительства  относится:
· по давлению ветра – к I району;
· по толщине стенки гололеда к I району;
· по средней скорости ветра, м/сек. за зимний период – к 5 району.  

[bookmark: _Toc132708994]Глава 2 Основные направления градостроительного развития

[bookmark: _Toc132708995]2.1. Архитектурно-планировочное решение. 

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:
- обеспечение   планировочными   средствами   оптимальных   условий   для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель, богатейших    природных    ресурсов    на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды;
- чёткое функциональное зонирование территории;
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой;
- упорядочение существующей планировочной структуры сельского поселка в увязке с проектируемыми жилыми кварталами.
- создание благоприятной экологической обстановки.
Территория проектируемой жилой застройки имеет линейную планировочную структуру. Проектом предлагается развитие на данной территории жилых и общественных зон. На рассматриваемом участке предусматривается размещение двух кварталов застройки индивидуальными жилыми (с приусадебными участками 1000 м2), продолжая уже сложившуюся планировочную структуру, продлевая существующее жилое образование, примыкающие к земельному участку с запада. В центральной части проектируемой территории, с учетом необходимого радиуса обслуживания (R-500 м.) проектируется детский сад.
Въезд на рассматриваемую проектную площадку будет осуществляться с западной стороны, с существующей жилой улицы Лубяная, от существующей ул. Казанская и проектируемой ул. Магистральная.

[bookmark: _Toc132708996]2.2. Жилой  фонд.  

В настоящее время территория свободна от застройки. 
К строительству проектом предлагается индивидуальная жилая застройка с домами в среднем по 180 м2 общей площади (площадь застройки 90,0 м2) и земельными участками по 1000 м2 в количестве 23 домов общей площадью 4,14 тыс. м2. 
Население на данной территории может составить 69 человек при средней обеспеченности 60,0 м2/чел (количество домов x 3 человека на 1 дом).

Расчет плотности застройки в границах красных линий 
	Номер квартала
	Площадь квартала в границах красных линий(тыс.м2)
	Площадь всех этажей зданий без учета хозяйственных построек (тыс.м2)
	Площадь, занятая под зданиями без учета хозяйственных построек (тыс.м2)
	Коэффициент плотности застройки 
	Коэффициент застройки

	1
	14,0
	2,34
	1,17
	0,17
	0,08

	2
	6,2
	2,0
	1,0
	0,32
	0,16

	3
	10,5
	1,8
	0,9
	0,17
	0,08


Примечание: Коэффициент застройки равен отношению площади, занятой под зданиями к площади участка в границах красных линиях. Коэффициент плотности застройки равен отношению площади всех этажей зданий к площади участка в границах красных линиях (СП 42.13330.2016)

Рисунок 1.

[image: Кварталы]


Расчет озеленённых территорий
Расчет площади озелененных территорий выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 п. 9.8, таблица 9.2.  Площадь озелененных территорий общего пользования на одного человека в сельских поселениях составляет 12 м2.
Расчет необходимой площади озелененных территорий выполнен по формуле:
Площадь озеленённых территорий (З) = (Количество жителей (чел) x Норматив на 1 чел. (м2))/ 1000.
З= (69 чел.*12,0) / 1000 = 0,82 тыс. м2 (необходимо по норме).
Проектом предлагается организация озеленённых территории в юго-восточной части с. Дивеево в соответствии с утвержденным Генеральным планом. Данные проектные предложения полностью удовлетворят необходимую потребность. 

[bookmark: _Toc132708997]2.3 Учреждения культурно-бытового  обслуживания

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Проектируемый участок располагается в с.Дивеево Дивеевского муниципального округа. Из учреждений повседневного и периодического пользования в центре с. Дивеево располагаются: общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, поликлиника, больница, пожарное депо, отделение связи, отделение сбербанка, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Радиус доступности от проектируемой территории до данных учреждений соответствует нормам свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция.
Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в центре с. Дивеево, а также в областном центре г. Н. Новгорода.
Расчет потребности в количестве мест дошкольных учреждений: 
Кдоу = N*k/1000
N – Численность населения по проекту – 69 чел.
K – уровень обеспеченности мест на 1000 жителей в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования составляет  35 мест.
По расчету на новое проектное население, с учетом радиуса обслуживания 500 м необходимо 3 места в дошкольных учреждениях. 
В границах разработки проекта предлагается к строительству дошкольное учреждение на 130 мест в центральной части на I очередь II этап реализации. Данное дошкольное учреждение планируется для жителей с. Дивеева в радиусе 500 м от проектируемой территории.
Расчет потребности в количестве мест общеобразовательных учреждений: 
Кш = N*k/1000
N – Численность населения по проекту – 69 чел.
K – уровень обеспеченности мест на 1000 жителей в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования составляет  100 мест.
По расчету на новое проектное население необходимо 7 мест в общеобразовательных учреждениях.
Проектом Генерального плана Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевкий сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30.06.2022г. № 485 на расчетный период запланировано новое строительство общеобразовательного учреждения в с. Дивеево на 800 мест. Строительство новой общеобразовательной школы полностью удовлетворит необходимую потребность проектного населения.
В центральной части проектируемой территории предлагается размещение спортивной площадки на I очередь II этап реализации.
Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция, местных нормативов градостроительного проектирования, с учетом проектных предложений утвержденного генерального плана Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевкий сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов. 
. 
Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

	№ п/п
	Наименование учреждений
	Ед. изм.
	Норматив 
на 1 тыс чел.
	Необходимо по норме (норматив x население тыс. чел)
	Новое строительство 

	Примечание

	1
	Дошкольные учреждения
	мест
	35
	3
(35*0,069)
	130
	Размещение в границах проекта планировки (центральная часть)

	2
	Общеобразовательное учреждение
	мест
	100
	7
(100*0,069)
	-
	Размещение в новой школе с.Дивеево на 800 мест  (новое строительство объекта по генеральному плану в пределах 30 мин доступности)

	3
	Торговые центры, продовольственные и непродовольствен-ные магазины
	м2  торг. площади
	300,0
	20,7
(300,0*0,069)
	-
	Размещение в проектируемом предприятии торговли в с.Дивеево (новое строительство объекта по генеральному плану в пределах 30 мин доступности)

	4
	Предприятия общественного питания
	посадочные места
	23
	2
(23*0,069)
	-
	Размещение в проектируемом предприятии общественного питания в с.Дивеево (новое строительство объекта по генеральному плану в пределах 30 мин доступности)

	5
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочие места
	7
	1
(7*0,069)
	-
	Размещение в проектируемом предприятии бытового обслуживания в с.Дивеево (новое строительство объекта по генеральному плану в пределах 30 мин доступности)

	6
	Поликлиника (врачебная амбулатория)
	Посещений в смену
	18,15
	2
(18,15*0,069)
	-
	Размещение в существующей поликлинике в с.Дивеево на 200 посещений в смену (в пределах 30 мин доступности) и в новой поликлинике в с.Дивеево на 160 посещений в смену (новое строительство объекта по генеральному план

	7
	Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения
	мест
	30
	2
(30*0,069)
	-
	Размещение в существующем доме культуры с.Дивеево на 300 мест (в пределах 30 мин доступности)

	8
	Открытые спортивные площадки
	м2
	2,0
	138
(2*69)
	170
	Размещение в границах проекта планировки




[bookmark: _Toc500404462][bookmark: _Toc132708998]Глава 3 Дорожно-транспортная инфраструктура

[bookmark: _Toc500404463][bookmark: _Toc132708999]3.1 Внешний транспорт, улицы и дороги.
[bookmark: _Toc424047311][bookmark: _Toc451263304][bookmark: _Toc500404464]Территория разработки проекта планировки располагается в северо-восточной части села Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.
Пассажирское транспортное обслуживание осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22К -2136 Подъезд к с.Дивеево от а/д Выездное-Дивеево-Сатис (:ул.Арзамасская и далее- ул.Труда-ул.Родниковая-ул.Казанская).
[bookmark: _Toc132709000]3.2 Улично-дорожная сеть
Проектом предлагается организовать сеть местных улиц общей протяженностью  1023 м с шириной проезжей части 6,0 м для обслуживания индивидуального автотранспорта жителей индивидуальной жилой застройки. Ширина улиц в красных линиях составит 20 м, 25 м.

[bookmark: _Toc424047313][bookmark: _Toc451263306][bookmark: _Toc500404466][bookmark: _Toc132709001]3.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
[bookmark: _Toc424047314][bookmark: _Toc451263307]Сооружения для хранения автотранспортных средств
[bookmark: _Toc424047316][bookmark: _Toc451263309]Население данной территории будет проживать в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Хранение личного транспорта будет осуществляться на приусадебных участках. Строительство гаражей и автостоянок для постоянного хранения автотранспортных средств не требуется. 

[bookmark: _Toc500404467][bookmark: _Toc132709002]3.4 Технико-экономические показатели
	Название объектов
	Единицы измерения
	Сущ.
Полож.
	Проектные предложения

	
	
	
	I очередь 
I этап
	I очередь 
II этап

	Протяженность улиц местного значения
	м
	-
	1023
	-

	Протяженность велодорожек
	м
	-
	1620
	-

	Протяженность тротуаров
	м
	-
	1620
	-




[bookmark: _Toc132709003]Глава 4 Инженерно-техническое обеспечение

[bookmark: _Toc132709004]4.1. Водоснабжение 
На проектируемой территории предусматривается разместить малоэтажную индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками и объекты социального и культурно-бытового обслуживания. 
Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от водозаборного комплекса, расположенного на восточной окраине села, в соответствии с ранее  разработанным проектом «Генерального плана Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевкий сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов». Предусматривается единая система водопроводных сетей хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты.
[bookmark: _Hlk122965329]Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий». Проектом предусматривается ежедневный полив  тротуаров,  проездов, зелени из  расчета 60 л/сут на 1 человека. На первом этапе строительства расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета возникновения 1 пожара с расходом 10 л/сек согласно СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного водоснабжения”. На втором этапе строительства расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета возникновения 1 пожара с расходом 15 л/сек согласно СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного водоснабжения”. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с согласно СП 10.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод”. Расчетные расходы воды составят: 2,4 м3/час – на первом этапе строительства; дополнительно 3,9 м3/час – на втором этапе строительства.

Расчетные расходы воды
                                                                                                                                       Таблица 4.1.1
	
Наименование
	Суточный
расход
м3/сут
	Максимальный
часовой расход
м3/час

	1
	2
	3

	Первый  этап
	
	

	- хоз-питьевые нужды
	13,0
	2,4

	- полив
	4,3
	-

	- противопожарный расход
	189,0
	-

	Второй  этап
	
	

	- хоз-питьевые нужды
	10,0
	3,9

	- полив
	4,3
	-

	- противопожарный расход
	189,0
	-



Примечание: 1) Расход воды на пожаротушение не входит в сумму расчетного часового водопотребления; его величина необходима для проверочного гидравлического расчета диаметров водопроводной сети на случай возникновения пожара.
                     2) Расход воды на полив не входит в сумму расчетного максимального часового водопотребления, т.к. полив предусматривается в часы минимального водопотребления. 



Ориентировочные  объемы работ 
                                                                                                                                          Таблица4.1.2
	[bookmark: _Hlk123037976]блица Наименование
	Един.
измерен.
	Количество

	
	
	I этап 

	II этап 


	 Строительство магистральных водопровод-
 ных сетей  (в границах проектирования)
	
км 
	
0,9
	
-

	 Строительство магистральных водопровод- 
 ных сетей  (за границами проектирования)
	км
	1,8
	-




[bookmark: _Toc132709005]4.2.  Канализация
[bookmark: _Hlk126152505]В границах проектируемой территории существующих сетей канализации нет, в связи с чем отсутствует возможность подключения проектируемых объектов к существующим сетям канализации. Проектом предусматривается оборудование каждого здания  водонепроницаемым выгребом (септиком) с последующим вывозом сточных вод на биологические очистные сооружения с.Дивеево. Септики устанавливаются в границах земельного участка каждого индивидуального застройщика. Оборудование септиков предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Нормы водоотведения приняты в соответствии с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».  Расчетные расходы сточных вод составят: 2,4 м3/час – на первом этапе строительства; дополнительно 3,9 м3/час – на втором этапе строительства.

[bookmark: _Toc132709006]4.3. Теплоснабжение
Проектное положение
Теплоснабжение проектируемой застройки будет осуществляться от индивидуальных источников тепла на газовом топливе, для объектов культурно-бытового назначения от локальных источников тепла на газовом топливе. 
Для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,42 МВт на газовом топливе.
Нормативные и расчетные расходы тепла
Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.
Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика» актуализированная редакция СНиП-23-01-99* и ТСН 23-301-97 «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области»:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-310С)
- продолжительность отопительного периода (208 суток).
Общий баланс тепловых нагрузок дан в нижеследующей таблице 4.3.1.
Баланс тепловых нагрузок и мощностей
                                                                                                            таблица 4.3.1
	№№
п/п

	Наименование потребителей 
	Единицы 
измерения

	Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности


	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	дошкольное учреждение
	МВт
Гкал/ч
	-
	0,42
0,36

	2
	индивидуальная жилая застройка
	МВт
Гкал/ч
	0,48
0,41
	-

	3
	Итого:
	МВт
Гкал/ч
	0,48
0,41
	0,42
0,36


Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Ориентировочный объем работ
таблица 4.3.2
	№№
п/п
	
Наименование работ
	Ед.
Изм.
	Количество
 


	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оборудование индивидуальной застройки индивидуальными котлами 
	
Ед.
	23
	
-


	2.
	Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,42 МВт
	Ед.
	-
	1


На последующих стадиях проектирования решения вопросов теплоснабжения должны быть уточнены.
[bookmark: _Toc132709007]4.4 Газоснабжение
Проектное положение
Согласно письму №0202-11-315 от 14.12.2022 от ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал в г.Арзамасе, техническая возможность подключения к сети газораспределения планируемых к строительству объектов капитального строительства имеется. Точкой подключения может быть избран газопровод высокого давления 1 категории диаметром 108 мм, проложенный к с. Большое Череватово Дивеевского округа.
Газоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующего газопровода высокого давления 1 категории d108, проложенного к с.Большое Череватово Дивеевского округа. Для газоснабжения проектируемой территории необходимо установить 1 ПРГ.  А от ПРГ газопроводами низкого давления до потребителей. Погонаж проектируемых газопроводов низкого давления составит 1,0 км. Погонаж проектируемых газопроводов высокого давления составит 2,5 км.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.
Расчет потребления газа произведен по нормам СП 42-101-2003 раздел 3 пункт 3.9-3.16.
На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.
Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4.4.1 тех же норм.
Ориентировочный баланс газопотребления
                                                                                                                          таблица 4.4.1
	№№
п/п
	Наименование потребителей
	Единицы 
измерения
	Расход газа
 

	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	дошкольное учреждение
	м3/ч
	-
	53,0

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	м3/ч
	73,0
	-

	3
	Итого:
	м3/ч
	73,0
	53,0


Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.
Ориентировочный объем строительства дан в нижеследующей таблице 4.4.2.
                                                                                                           таблица 4.4.2
	№№
п/п
	
Наименование работ
	Ед.
Изм.
	Количество
 


	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Строительство ПРГ
	Ед.
	1
	-

	2.
	Строительство газопроводов низкого давления 
	км
	1,0
	-

	3.
	Строительство газопроводов высокого давления 
	км
	2,5
	-



[bookmark: _Toc113959356][bookmark: _Toc132709008]4.5. Электроснабжение 
[bookmark: _Toc113959357]Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта планировки выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа и рекомендаций ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Нижновэнерго» (письмо исх. № МР7-ННЭ/57-21/20007 от 20.12.2022 г.).
Электроснабжение объектов, расположенных на проектируемой территории, предлагается от сети напряжением 10 кВ ПС-110/35/10 кВ Дивеево по индивидуальным проектам, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 10 кВ. 
Подключение к сетям электроснабжения выполняется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, согласно которым ТУ выдаются собственнику земельного участка на основании персонального заявления.
Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объект соцкультбыта, коммунального хозяйства и наружное электроосвещение.
Расчет нагрузок по новому жилому фонду в выполнен в соответствии с нормативными документами:
- Свод правил по проектированию и строительству СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";
- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»» Изм. 1999г.
По объекту соцкультбыта нагрузка подсчитана по удельной нагрузке на единицу показателя (кВт/место), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам. 
Расчёт нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту.
Расчёт электрических нагрузок
(новое строительство)
Таблица 4.5.1
	№№
п/п
	Наименование
потребителей
	Ед. 
изм.
	Расчётная
нагрузка

	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	Жилые дома индивидуальной малоэтажной застройки 
	кВт
	78,0
	-

	2
	Объект СКБ
	кВт
	-
	60,0

	3
	Объекты инженерного оборудования, наружное электроосвещение
	кВт
	5,0
	3,0

	
	ИТОГО с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок:
	кВт
	83,0
	63,0



Потребители проектируемой застройки относятся к III категории по степени надёжности электроснабжения по ПУЭ.
Схемой электроснабжения по напряжению 10 кВ на I этапе строительства предусматривается сооружение трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью трансформатора 160 кВА. 
Для электроснабжения объектов нового строительства по напряжению 0,4 кВ на I этапе строительства проектом предлагается строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с применением провода с защитной изолирующей оболочкой СИП с дополнительными токопроводящими жилами для подключения цепей наружного электроосвещения, общей протяжённостью 9,1 км.
Конструкция СИП ВЛИ-0,4 кВ состоит из нулевого и фазных проводников, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных в один жгут, дополнительно к фазным проводникам в жгут включены изолированные проводники для уличного электроосвещения. Наружное электроосвещение в границах проекта предлагается выполнить светодиодными светильниками. Управление наружным электроосвещением – автоматическое.
Конкретные технические решения будут определены после подачи заявок на тех. присоединение от энергосистемы филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». 
Направления трасс магистральных сетей и местоположение ТП-10/0,4 кВ приведены на чертеже «Сводный план сетей и объектов инженерной инфраструктуры».
После утверждения проекта застройки необходимо разработать специализированной организацией проекты электроснабжения по напряжению 10 кВ, 0,4 кВ. 
Марка, сечение провода и тип оборудования определяются на последующих стадиях проектирования.
Объемы работ по электроснабжению
Таблица 4.5.2
	№№
п/п
	Наименование сооружения
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	Сооружение трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА
	шт.
	1
	-

	2
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с проводом СИП с дополнительными токопроводящими жилами для подключения цепей наружного электроосвещения
	км.
	9,1
	-



[bookmark: _Toc132709009]4.6. Связь
[bookmark: _Toc113959358]В настоящее время в границах проектируемой застройки проходят два участка кабельных линий связи, проложенных в земле, в траншее. 
Предложения проекта по подключению к сети ПАО «Ростелеком» для предоставления услуг связи (телефония, передача данных, цифровое телевидение - IPTV) и радиофикации выполнены в составе проекта планировки на основании экономического раздела проекта планировки, основного чертежа и в соответствии с техническими условиями ТУ № 01/17/5643/22 от 20.12.2022 г., выданными Макрорегиональным филиалом «Волга» ПАО «Ростелеком», Нижегородский филиал.
Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами и радиоточками жилого фонда индивидуальной малоэтажной застройки, а также необходимой потребности в телефонных номерах и радиоточках объекта соцкультбыта, в соответствии с нормативными документами:
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (с изменением №1).
Расчёт нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту. 
Расчёт вновь подключаемых 
телефонных точек и радиоточек 
Таблица 4.6.1
	№№
п/п
	Наименование
потребителей
	Ед. изм.
	Количество 
телефонов
	Количество радиоточек

	
	
	
	I этап
	II этап
	I этап
	II этап

	1
	Жилые дома индивидуальной малоэтажной застройки
	шт.
	23
	-
	23
	-

	2
	Объекты СКБ
	шт.
	-
	6
	-
	5

	
	ИТОГО:
	шт.
	23
	6
	23
	5



Подключение проектируемых объектов выполнить по технологии FTTB по топологии «звезда», станция подключения: ОТМУС-34 (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18).
Предложениями по предоставлению услуг связи на I этапе строительства предусматривается:
- прокладка линии ВОЛС от ОТМУС-34 (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18) ПАО «Ростелеком» в существующей и проектируемой телефонной канализации к проектируемой застройке, протяжённостью 3,4 км;
- прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации, общей протяжённостью 0,81 км;
- перекладка участков существующих кабельных линий связи, попадающих в зону строительства, общей протяжённостью 0,52 км.
Предоставление абонентам услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети доступа по технологии FTTB в каждый объект.
Радиофикацию объектов, расположенных в границах проектируемой застройки, предлагается осуществить по сетям связи ПАО «Ростелеком» - оптическому кабелю ОК для телефонизации данной застройки.
Установка узлов приёма и распределения 3-х обязательных программ проводного радиовещания в каждом объекте проектируемой территории, обеспечивающих их приём по цифровому каналу передачи данных и дальнейшее их распространение по абонентским линиям, разрабатывается при детальном проектировании на стадии рабочего проекта.
После утверждения проекта застройки специализированной организации необходимо разработать схему подключения к услугам телефонии и сети Интернет, включая разводку до объектов телефонизации и радиофикации.
Объёмы работ по связи
Таблица 4.6.2                                                                                                                                                                                                                                                
	№№
п/п
	Наименование
сооружения
	Ед.
изм.
	Количество

	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	Прокладка линии ВОЛС от ОТМУС-34 (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18) ПАО «Ростелеком» в существующей и проектируемой телефонной канализации к проектируемой застройке
	км
	3,4
	-

	2
	Прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации
	км
	0,81
	-

	3
	Перекладка участков существующих кабельных линий связи, попадающих в зону строительства
	км
	0,52
	-



[bookmark: _Toc132709010]Глава 5 Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc132709011]5.1 Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства

	Проектом планировки предусматривается:
	-
	Нормы водоотведения приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

	-
	Проведение лабораторных исследований почвенного покрова потенциально-загрязненных территорий проектируемой застройки по расширенному перечню санитарно-эпидемиологических показателей;

	-
	организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источника хоз-питьевого водоснабжения.

	-
	Ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв,  подземных вод;

	-
	Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников (евроконтейнеров объемом 1,1м3), как с территории  в жилищном фонде, согласно графику вывоза ТБО на проектируемый полигон ТБО в соответствии с генеральным планом.

	-
	Благоустройство и озеленение территорий в границах проектирования;

	-
	Запрет мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах;

	-
	Создание зеленых насаждений ограниченного пользования за счет строительства нового жилья;

	-
	Создание зеленых насаждений спецназначения в составе озелененных полос;

	-
	Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (по фактору шума) от  автомобильных дорог.  
При проектировании и строительстве домов будут предусмотрены установленные нормами и правилами меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды. 
Система вентиляции будет поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения.
Система отопления и ограждающие конструкции дома будут рассчитаны на обеспечение в помещениях дома в течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства.  
Характеристика  зеленого  фонда
Озелененные территории в селе Дивеево представлены:   
- Леса зеленых зон – это залесенные территории оврагов, непосредственно примыкающие к проектируемой территории, они организуются с целью создания благоприятной здоровой среды обитания человека, выполняющие важные защитные, санитарно-гигиенические функции и являющиеся местами отдыха населения; 
- озелененные территории ограниченного пользования – в составе озелененных придомовых территорий,  приусадебных участков;
- озелененные территории специального назначения – насаждения вдоль автомобильных дорог.






[bookmark: _Toc132709012]5.2 Санитарная очистка территории
[bookmark: _Toc394670115]Бытовые отходы
Общее количество твердых бытовых отходов в год от жилой застройки составляет:
	Объекты образования ТБО
	Численность, чел. 

	Норматив образования ТБО от населения с чел.
	Количество твердых бытовых отходов


	
	
	м3/год
	т/год
	м3/год
	т/год

	Проектируемая застройка
	69
	1,1
	0,300
	75,9
	20,7


Расчет накопления твердых бытовых отходов от проектируемых учреждений культурно-бытового обслуживания:


	Объекты образования ТБО
	Единица измерения
	Среднегодовая норма накопления
Т(м3)
	Всего по пректу

	
	
	
	т/год
	м3/год

	Детский сад на 130 мест
	мест
	0,102(0,51)
	13,26
	66,3


Общее количество ТБО составит 33,96 т/год или 142,2 м3/год.
Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование на проектируемой территории евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.
Количество евроконтейнеров рассчитывалось исходя из установленных норм накопления, емкости контейнера (Е=1,1 м3), переодичности вывоза (t=1 раз в сутки, ежедневно), с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов.
Для сбора мусора при ежедневном вывозе потребуется расстановка трех евроконтейнеров (с учетом контейнеров находящихся в ремонте и резерве). Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.
[bookmark: _Hlk132704846]Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.
	Для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x 1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение;

	Не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

	Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681.


[bookmark: _Toc132709013]5.3 Пояса санитарной охраны источников водоснабжения
Территория попадает в зону санитарной охраны источника водоснабжения (III пояс) эксплуатационной скважины ж.р.а Северный, согласно приказу министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области №880од от 16.08.2018.
Границы ЗСО третьего пояса эксплуатационной скважины имеют форму окружности, расстояние от скважины до границы составляет 306,0 метров.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений.
На территории третьего пояса санитарной охраны запрещаются: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и миниральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
6.4 [bookmark: _Toc132709014]Зоны с особыми условиями использования территории
- Охранная зона линий электроснабжения (линия электропередачи, воздушная 0,4 кВ), радиусом 2 м (требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160);
- Охранная зона трансформаторной подстанции радиусом 10 м (требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160);
- Охранная зона линий сооружения связи и радиофикации радиусом 2 метра (Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» Российской Федерации от 9 июня 1995года № 578);
- Охранная зона газопроводов радиусом 2 метра (правила охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 года №878);
- Охранная зона ПРГ радиусом 10 метра (правила охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 года №878).
[bookmark: _Toc132709015]5.5 Оценка влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду
К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.
Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, радиопередающих объектов.
Согласно п. 3.17. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» в целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.


[bookmark: _Toc132709016]Глава 6. Объекты культурного наследия

На территории в границах разработки проекта объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый земельный участок располагается вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии со ст. ст. 28, 30, п. 2 ст. 31, ст. ст. 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, при проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик данных работ обязан:
1.  Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
2. Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко - культурной экспертизы указанной документации (либо земельных участков).
3. В случае обнаружения в границе территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

[bookmark: _Toc132709017]Глава 7 Вертикальная планировка территории
	Вертикальная планировка – это инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта для использования его в градостроительных целях. Основная цель вертикальной планировки заключается в создании спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства территории. Вертикальная планировка территории призвана создать благоприятные условия для размещения зданий и сооружений, прокладки улиц, проездов, подземных инженерных коммуникаций.
В настоящем проекте вертикальная планировка территории решала следующие задачи:
− организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с
 территории проекта планировки;
− обеспечение допустимых уклонов проездов для безопасного и удобного движения всех видов автотранспорта и пешеходов;
− создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки
подземных инженерных сетей.
Отметки планируемой поверхности назначались таким образом, чтобы максимально сохранить существующий рельеф, зелёные насаждения и почвенный покров.
По степени пригодности для строительства данная территория характеризуется, как благоприятная (уклоны составляют от 4 до 35‰). Интервал черных отметок по улицам и проездам составляет 164,06 – 169,56, красных 164,06 – 169,56.
В проекте используется в односкатный профиль проездов и пешеходных тротуаров, двускатный профиль проезжих частей улиц для отвода воды с их поверхности рассеивающим способом (дождевые, ливневые и талые стоки равномерно отводятся в грунт на всей протяженности).
[bookmark: _Toc113527962][bookmark: _Toc121395024][bookmark: _Toc132709018]Глава 8. Красные линии

В настоящее время в границах проекта планировки устанавливаются красные линии шириной 20 м.
Координаты проектируемых красных линий. 
Координаты поворотных точек представлены в системе координат МСК-52.

	N
	X
	Y

	1
	389639,84
	2167320,55

	2
	389632,19
	2167303,95

	3
	389594,05
	2167249,33

	4
	389585,48
	2167247,96

	5
	389611,41
	2167231,6

	6
	389630,27
	2167219,7

	7
	389649,12
	2167207,8

	8
	389667,98
	2167195,89

	9
	389690,16
	2167181,9

	10
	389714,27
	2167219,89

	11
	389738,36
	2167257,88

	12
	389716,0
	2167271,99

	13
	389697,24
	2167284,03

	14
	389678,42
	2167296

	15
	389659,61
	2167307,97

	1
	389639,84
	2167320,55

	
	
	

	16
	389778,44
	2167126,05

	17
	389707,42
	2167170,99

	18
	389755,62
	2167246,95

	19
	389787,58
	2167226,56

	20
	389790,83
	2167143,68

	21
	389791,85
	2167117,57

	16
	389778,44
	2167126,05

	
	
	

	22
	389965,1
	2167113,64

	23
	389945,62
	2167126,02

	24
	389926,72
	2167138,03

	25
	389907,83
	2167150,06

	26
	389888,93
	2167162,09

	27
	389870,03
	2167174,11

	28
	389851,13
	2167186,13

	29
	389832,23
	2167198,16

	30
	389808,11
	2167213,5

	31
	389810,08
	2167163,35

	32
	389810,25
	2167158,99

	33
	389812,39
	2167104,57

	34
	389821,94
	2167098,53

	35
	389840,87
	2167086,55

	36
	389859,8
	2167074,57

	37
	389878,76
	2167062,64

	38
	389897,66
	2167050,62

	39
	389924,15
	2167033,86

	40
	389926,08
	2167043,28

	41
	389944,46
	2167085,3

	42
	389962,56
	2167104,56

	22
	389965,1
	2167113,64



[bookmark: _Toc519861563][bookmark: _Toc85794452][bookmark: _Toc132709019][bookmark: _Hlk519790069]Глава 9.  Доступность для маломобильных групп населения (МГН)

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество их среды обитания при соблюдении:
- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а также эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
Проектные решения объектов, доступных для МГН, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).
Минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест отдыха, адаптированных к возможностям инвалидов и других МГН.
Вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.
На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.
В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.
Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).
Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускается размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой.
В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.
При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
Параметры ширины и высоты коммуникационных путей приводятся в чистоте (в свету).
В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами.
При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м.
Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.
Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.
Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.
Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования, вместо типовых предупреждающих указателей допускается применять сплошное круговое предупредительное мощение, укладку плоских приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметрами не менее 0,5 м или обустройство круговых тактильно-контрастных указателей глубиной 0,5-0,6 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.
Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.
Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.
Не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступенками.
В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.
На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.
Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.
В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.
Там, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озеленение (кусты).
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%).
При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства - подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других МГН.
На путях движения к сооружениям временной инфраструктуры в горной местности на перепадах высот 3,0 м и более допускается применение пандусов ненормативной длины для обеспечения доступных путей движения и эвакуации инвалидов и МГН при наличии сопровождающих лиц.
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м.  Аналогичные площадки должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.
Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.
Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах ±0,03 м.
Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.17.
В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.
Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.
Если дренажные решетки размещаются на путях движения МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м.
На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест:
- до 100 включительно - 5%, но не менее одного места;
- от 101 до 200 -5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;
- от 201 до 500 - 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;
- 501 и более 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.
Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.
Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов в пределах проезжей части или на примыкании к ней следует предусматривать при продольном и поперечном уклоне поверхности дороги не более 1:50 (2%).
Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске, Пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.
Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.
В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.
Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-20013,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.
Для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах этих пешеходных путей.
Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств должны иметь связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим лицом.
На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Набор элементов устанавливается заданием на проектирование.
Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.
Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м. Формы и края таких поверхностей должны быть скруглены.
При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем менее 2,1 м от земли) пространство под этими объектами необходимо выделять бортовым камнем высотой не менее 0,05 м либо ограждениями с высотой нижнего края от земли не выше 0,7 м.
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м.
[bookmark: _Toc85794454]Формы и края подвесного оборудования не должны иметь острых углов.

[bookmark: _Toc132709020]Глава 10. Обоснование очередности планируемого развития территории

Настоящим проектом предлагается освоение территории в одну очередь, которая делится на два этапа:                                                      
I очередь I этап
  На первый этап первой очереди проектом предлагается организация пространства для строительства жилого комплекса, представленного индивидуальной жилой застройкой. Формируются участки, подлежащие застройке индивидуальными жилыми домами. Предусматривается организация улиц, проездов, тротуаров, велодорожек, инженерных сетей и инженерных сооружений. 
I очередь II этап
На второй этап первой очереди проектом предлагается стротильство детского сада, огранизация открытой спортивной площадки, организация озелененных территорий специального назначения.

[bookmark: _Toc132709021][bookmark: _GoBack]Глава 11. Технико-экономические  показатели.  Распределение земель по функциональным зонам. 

	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Проектные предложение
I очередь 


	
	
	
	I этап
	II этап

	1
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га
	4,56
	4,56

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Общая численность населения
	чел
	69
	-

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общий объем нового жилищного строительства (малоэтажная индивидуальная жилая застройка)
	количество домов
	23
	-

	3.2
	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел
	60
	-

	3.3
	Плотность населения
	чел/га
	15
	-

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	4.1
	Объект дошкольного учреждения
	мест
	
	130

	5.
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Электроснабжение
	
	
	

	
	- количество вновь сооружаемых трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ
	шт.
	1
	-

	
	- вновь подключаемая
  электрическая нагрузка
	кВт
	83,0
	63,0

	5.2
	Телефонизация
	
	
	

	
	- Количество вновь подключаемых телефонных номеров
	шт.
	23
	6

	
	- Вновь подключаемое количество радиоприёмников
	шт.
	23
	5

	5.3
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	- Общий расход тепла 
	МВт
	0,48
	0,42

	5.4
	Газоснабжение
	
	
	

	
	- Расход природного газа 

	м3/ч
	73,0
	53,0

	
	- Протяженность газопроводов высокого давления 
	км
	2,5
	-

	
	- Протяженность газопроводов низкого давления 
	км
	1,0
	-

	5.5
	Водоснабжение
	
	
	

	
	- Водопотребление
	м3/час
	2,4
	3,9

	
	- Протяженность сетей
	км
	2,7
	-

	5.6
	Канализация
	
	
	

	
	- Общее поступление сточных вод
	м3/час
	2,4
	3,9

	
	- протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	
	- местные улицы
	м
	1023
	-

	
	- веложорожки
	м
	1620
	-

	
	- тротуары
	м
	1620
	-




Распределение земель по функциональным зонам  

	№
п/п
	
Виды использования земель

	Проектное предложение
(га)

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2,38

	2
	Территория детских дошкольных учреждений
	0,6

	3
	Открытые спортивные площадки
	0,017

	4
	Площадки с твердым покрытием
	0,026

	5
	Зона озелененных территорий специального назначения
	0,69

	6
	Зона транспортной инфраструктуры (улицы местного значения, тротуары, велодорожки)
	0,847

	Общая площадь земель в границах проектирования
	4,56
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Существующие учреждения образования
(по данным администрации Дивеевского муниципального округа)

	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Единицы измерения 
	Вместимость
	Местоположение 
	Характеристика здания (капитальное или ветхое)

	
	Общеобразовательные учреждения 
	нормативная вместимость
	фактическая посещаемость
	

	

	
	МБОУ "Дивеевская средняя общеобразовательная школа"
	760
	814
	607320 , Нижегородская обл., с.Дивеево,
 ул. Матросова, д.4.
	капитальное
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